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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 115

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 02/2013/ND

2. Numer typu, parti lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacie wyrobu
budowlanego: Typ 115, wszystkie partie produktu od 01.07.2013.
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego

zgodnie z majgcq zastosowanie zharmonizowana specyfikacjq techniczna;

3.1. Wyroby podkitadowe pod nieciagte pokrycia dachowe wedtug PN-EN 13859-1: Wrzesien 2010
3.1.1. Jako warstwa wstepna, uszczelniajgca pokrycia dachowe, lezace na tatach i kontr fatach (MWK) w
dachach nie wentylowanych (instr.1 i 5)i w dachach wentylowanych (instr. 11)z pokryciami wentylowanymi .
3.1.2. Jako warstwa ostonowo-dystansujaca termoizolacje pod pokryciami lezacymi na poszyciach (inst.6), w
dachach wentylowanych o nachyleniu > 10°.

3.1.3. Jako uszczelnienie pokry¢ uktadanych na styk z poszyciem-pod ptytkami na przyktad z tupka, blach,
widkno-cementu itp. (inst.7) w dachach wentylowanych i nie wentylowanych

3.1.4. Jako uszczelnienie plyt termoizolacji ,nakrokwiowych" na przyktad z PIR, PUR itp., wedtug instrukcji
producentéw .

3.2. Wyroby podktadowe do Scian wedtug PN-EN 13859-2: Wrzesier 2010

3.2.1. Jako wiatro-izolacja (warstwa przewiewo-szczelna) w $cianach szkieletowych o konstrukcji drewnianej i
metalowej (inst.9)

3.2.2. Jako uszczelnienie i ostona termoizolacji w stropach drewnianych i betonowych (inst.8).

4, Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy
producenta:
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5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela:
6. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:

System oceny zgodnosci 3.

7. W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego normg

zharmonizowana;

IZOLACJA COBR PIB nr 1486, Al. Korfantego 193, 40-157 Katowice,

Przeprowadzita wstepne badania typu w systemie oceny zgodnosci 3 i wydata sprawozdania z badan Nr 94/12 i

Nr 74/11/141/F-1

8. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana

zostata europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy

9. Deklarowane wtasciwos$ci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana specyfikacja

techniczna
Dlugosé 25 [m], 33[m], 50[m] -0 [%] PN-EN 1848-2
Szerokos¢ 1,5 [m] +1,5/- 0,5 [%] PN-EN 1848-2
Prostoliniowos¢ max 30[mm] na 10[m] PN-EN 1848-2
Gramatura 115 +/-20 [g/m?] PN-EN 1849-2
Reakcja na ogiefi E-d2 PN-EN 13501-1 +Al
Odpornos¢ na przesigkanie wody w1 PN-EN 1928 (metoda A)

Przenikanie pary wodnej - parametr Sd
czyli dyfuzyjnie rownowazna grubos¢
warstwy powietrza

0,015 + 0,02/- 0,01 [m]

PN-EN ISO 12572 (zestaw C)

Wiasciwosci mechaniczne przy
rozciaganiu:

- wzdtuz

- W poprzek

Wydtuzenie w kierunku:
-wzdtuznym

- poprzecznym

230 +60/-80 [N/50 mm]
135 +60/-80 [N/50 mm]

70 +40/-30 [%]
90 +40/-30 [%]

PN-EN 12311-1 (PN-EN 13859-1
Zalacznik A)

Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie:

PN-EN 12310-1 (PN-EN 13859-1

- wzdtuz 100 + /- 50 [N] Zatacznik B)
- W poprzek 110 + 100/- 50 [N]
Stabilnos¢ wymiarow:
- wzdtuz +- 3 [%] PN-EN 1107-2
- w poprzek +-1[%]
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Gietko$¢ w niskiej temperaturze -25[C] PN-EN 1109
Odpornos$é na sztuczne starzenie:
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu:
- wzdtuz 200 +/- 80 [N/50 mm] PN-EN 13859-1 Zatacznik C (PN-EN
- w poprzek 120 +/- 80 [N/50 mm] 1297, PN-EN 1296)
PN-EN 12311-1 (PN-EN 13859-1
Wydtuzenie w kierunku: Zalacznik A)
-wzdtuznym 50 + 40/- 30 [%] PN-EN 1928 (metoda A)
- poprzecznym 70 + 40/- 30 [%]
Odpornosé na przesigkanie wody w1
Odporno$¢ na przenikanie
powietrza, przepuszczalnosé < 0,1 [m3/(m2xhx50Pa)] PN-EN 13859-2
powietrza przy +/- réznicy ci$nien PN-EN 12114

10. Wiasciwo$ci uzytkowe wyrobu okreslone w punkcie 1 i 2 sg zgodne z whasciwosciami uzytkowymi

deklarowanymi w punkcie 9.

Informacije dodatkowe:

Wyrdb nie zawiera substanciji niebezpiecznych wymienionych w wykazie REACH. Instrukcje uktadania wykazane

w punkcie 3 znajdujg sie na stronie: www.himalayanroof.com
Niniejsza deklaracja wydana zostata na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego w punkcie 4.

W imieniu producenta podpisat:

Bartosz Czubak, Kierownik Laboratorium

Ostrow Wielkopolski, 01.09.2014
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